お手入れ 

14 

保管 

14 

故障かな？ 

16 

仕様 

17 

保証と アフターサービス 

18 

お客様ご柏談窓 □の ご案内 

裏表紙 


運転のしかた 

参運転する 
参停止する 
参首振0のしかた 
参風向さの変えかた 
参高さ調整のしかた 
参移動するとさのご注意 
便利な機能 
参タイマー運転 
参チャイルド□ック 
•ランプの明/暗切換 


ち< じ 


特長 

よくあるご質問 
まを上のごま意 
各部のなまえ 
ご使用前の準備 

参 U モコンに電池を入れる 
参組み立てかた 



お買いあげいただを、まことにありびとラ 
ございました。 

この取扱説明書(保証書付)をよ < お読みの 
ラえ、正しくお使いください。 

ご使用の前に r まを上のごま意」を必ずお読 
みください。 

この取扱説明書(保証書付)は、いつでち見 
ることびでさる所に必ず保存してください。 


SHARR 

扇風機 

取扱説明書 



あ:&度 

プラズマクラスター 7000 


お名 

ピー ジェイ シー エイエス 

PJ-C3AS 



* 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、 

風量最大運転時(左ち首振りなし)に高濃度プラズマ 
クラスター700日適用床面積の部屋の中央付近(床上 
か5高さ]. 2m) の地点で測定した空中に吹さ出され 
る1 cm 3 当たりのイオン個数の目をです。 


0 フラズマクラスター□ゴおよび 

プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 

シヤープ株式舍社の登録商標です。 


製品登録の 
お願い 


オンラインでの各種ヴポートサービスをご利用いただくために 、 〈SHARP i CLUB 〉 で 
ご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料） 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


スマー トフすンや 
携帯電話はこち5から 



はじめに 


使2かた 


化要なとを 


OOT—T—T—T— 
^1 ^1 ^1 ^1 ii ii 
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^1 ^1 





































特長 




プラズマクラスターの風 
使いやすいスタンダードタイプ 


9 

操作ラクラク 
y モコン付を 


今 

エアコンと併用して、快適に 

♦入/切タイマー 

例えば夏の睡旧時、エアコンが切れる時間に合わせて 
扇風機を運転するよラにタイマーをセツトすれば、 
涼しさが続いて快適におやすみでさます。 


勺 

チャイルド□ツク搭載で 
かさいおモ様びいる 
ご家庭でを巧ぶ、 


和 

高濃度 

プラズマ クラスター 7000搭載 


9 

巧巧に染み 
付いたタバコの 
ニオイを瞄臭 

勺 

リズム風で 
を5に省エネ 


2 


* 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置いて、風量最大運転時(左ち首振りなし)に高濃度プラブマ 
クラスター7000適田床面積の部屋の中央付近麻上から高さ 1.2m) の化点で測定した空中に巧き出され 
る1 cm 3 当たりのイオン個数の目安です。 





























プラズマクラスターイオンはいつ出るの？ 

すべての運転モードで甫時発生しています。 

(本製品はプラズマクラスター巧生ユニットの交換は不要でず) 


r ジー」と音びずる？ 

プラズマクラスターイオンが発生するとをの音で、異常ではありません。 
使用環境や運転モードにより音の間隔が変わったり、音が大をく感じた0 
することがあります。 


モーター軸についている r チューブ(黒) J は捨てて良いでずか？ 

チューブ(黒)は扇風機を保管するとを、モーター軸のサビ防止となります 
ので、捨てないでください。 CT ^ 


羽根の後ろに付いている「青いプラスチック部品」は何でずか？ 

羽根の後ろにある r 青いプラスチック部品」は飾りです。 

この飾りは、光りません。 


電気代はいく5でずか？ 

それぞれの運転モードにおいて、1時間あたりの電気代(円)は iU 下の通り 
です。 

「強」：約1 . 1円 「中」：約0.8円 r 弱」：約0.己円 

※電気料金目を単価22円 / kWh (税込)で算出。 


切タイマー、入タイマーともについていまずか？ 

運転中にタイマー(本体 / U モコン)を巧すと、 r 切タイマー」がセツトされ 
ます。 

運転停止中にタイマー体体/ IJ モコン)を巧すと、「入タイマー」がセット 
されます。 （12 ぺ - y ) 


よ<あるご質巧 


さまざまなご質問にお答えしまず 



QA 


QA 


QA 


QA 


QA 


QA 


特長\よくあるご質問 
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まを上のご注意 


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 

■誤つた使いかたで生じる内容を、 ■お守りいただく内容の種類を、 

次のよ5に区分して説明していまず。 巧の図記号で説明しています。 


A ^とヒ「死 t または重傷を負ラおそれげ 
頁口 ある」内容。 


してはいけなしにと。 

A ごそゴ c 「軽傷を負ラ、または財産に損害 
胃を受けるおそれげある」内容。 


しなければならないこと。 


座警告 义災や感電、けびを防ぐために 


是込プラグや電源コードは 


0 ♦電源コードを傷付けない。 

加工•無理に曲げる•弓 I っ張る- 
ねじる •束ねるなどしない。 

重いものを載せたり、挟み込ませ 
ない。 

(電源コードび破損し、乂災 • 
感電の原因） 

♦傷んだ差込プラグ-電源コードや 
差し込みびゆるいコンセントは 
使用しない。 

(火災•感電-ショートの原因） 

♦めれた手で抜を差ししない。 

(感電-けびの原因） 

♦タコ足配線やコードを束ねたまま 
使用しない。 

(火災の原因） 

♦交流 1 ooviu がで使わない。 

日本 L ソがでは使わない。 

(火災-感電-故障の原因） 


〇 

を 

プラグを巧く 


♦差込プラグはコンセントの奥まで 
しっかり差し込む。 

(火災-感電-故障の原因） 

♦差込プラグのホコリなどは定期的 
に取 D 除く。 

(火災の原因） 


♦雷が鳴り出した5運乾を停止し 
て、差込プラグをコンセントか5 
抜く。 

(火災-感電-故障の原因） 


ご使用や取0扱い時は 

0 ♦改造はしない。 

また修理挽 if 诸政がの人は、 

給巧に分解-修理をしない。 
(火災-感電-けびの原因） 
♦羽根-ガードを付けずに運輯した 
り、高さ調節ボタンを押さない。 
(故障-けびの原因） 

♦水につけた0、水をかけた0 
しない。 

(感電•ショート-けびなどの 
原因） 

♦幼児の手の届く範囲では使用 
しない。 

(感電-けびなどの原因） 


〇 ♦異常時にげくさいニオイなど） 

や故障時は、ずぐに運転を停止し 
て差込プラグを抜き、お買いあば 
の販売店、またはお客様ご相談窓 
□に相談ずる。 

(感電-火災-けびなどの原因） 

♦組み立てるとをはスタンド固定 
ナット、スピンナーをしっか0 
と締める。 

(けびや故障の原因） 


♦組み立てるとをやお手入れをする 
ときは、必ず運転を r 切 J にし、差 
込プラグを持ち、コンセントか5 

乃グをおく 抜く。 

(けびや感電の原因） 
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是这プラグや電源コードは 



参電源コードは必ず差込プラグを 
持って抜く。 

(感電•ショート-発义の原因） 


♦使用時政夕りま、差込プラグを 
コンセントむ、5巧く。 

(絶縁祟化による感電-漏電 • 
プラグを抜く 火災の原因） 


ご使用や巧0扱い時は 

0 ♦次のよラなところでは使用しない。 
ガスレンジなど炎の当たる所、 

直射曰光の当たる所、 

引火性のガスのある巧、 

雨や水しぶきがかかる所、 

高温、多湿、油•ホコリ•金属お 
のをい巧。 

(感電や火災の原因） 

♦風を長時間か!5だに当てない。 
(体調不良-健康障害の原因） 

♦ガードの中や可動部へ指などを入 
れない。運転中および入タイマー 
設定中は、羽根-ガードに軸れな 
い。 

(けびや故障の原因） 


•パイプに油などを付けない。 

(破損-けびの原因） 

♦すを定な場所や障害物のおくでは 
使用しない。 

(破損-故障-けびの原因） 

♦製品を引きず5ない。 

(破損-床に傷び付く原因） 

♦この商品の近くで、無線機器(アマチュア 
無線-パーソナル無線など)を使用しない。 

(誤作動の原因） 

♦乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因） 


〇 ♦本体に異常な振動が発生したとき ♦輸送するときは箱に収納して輸送ずる。 

は使用を中止ずる。 （破損の原因） 

(けびや故障の原因） 


f 飾頁い')♦テレビ•ラジオにノイズび入ったり、電激時計が正しく時刻表示しないときは、でを 

^ ノ るだけ離ず。 （電波障害の原因） 

♦扇風機の近くでは、シリコーンを酌合した化粧品など※は使わない 

本体内部にシ1」コーンび付着し、プラズマクラスターイオンび発生しなくなることび 
あります。 

※ヘアケア商品很毛コート液- ヘアー ム ース-ヘアー ト U - 卜六ントなど）-化粧品- 
制汗剤-静電気防止剤-防水スプレー-つや出し剤-ガラスク U —ナー-化学 
ぞラさん-ワックスなど。 









る部のなまス 


本体*操作部 


■固!|鸦《 



をガード 

プラズマ クラスター 
イオン発生ユニット 

首おつまみ 

-モーター部 


スライドパイプ 
高さ調整ボタン 
リモコンホルダー 

'スタンドべース 

電源コード 
差込プラヴ 


fsn 




刷 

留毎) 



巧 
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b 


リモコンリモコンホルダー 
(ワイヤレス式） __ 

清掃ブラシ単四乾電池 
DC 1. 巳 V 2本 


mmmSm 


»取扱説明書(保証書付)1部 
当商品は曰本国内向けであり、 

曰本語政がの説明書はありません。 

i his model is desianed exclusively 
for Japan, with manuals in 
^^apanese only. _ 



運乾ボタン 


タイマーボタン 


タイマーボタン 運乾ボタン風量切換ボタン 

(チヤイルド□ツクボタン兼用） （ランプの明/暗切換ボタン兼巧） 
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ごほ用前の準備 


リモコンに電池を入れる（電池交換） 



カバー リモコン裏側の 

カパーをはずず 



乾電池の©©を正しく入れる 

陣四乾電池 DC 1. 己 V 2本） 



カバーを取り付ける 


リモコンの操作について 

リモコンの送信部を本体の 
受信部に向けて操作して< 
ださし、。 


送信範囲の目を 


受信部がの方向へ向けた0、 

U モコンの送信部と本体の受信 
部との間に障害物びあると作動 
しないことびあ0ます。 



U モコンは落とした 
り、強い衝撃を与え 
たり、水などで说5 
さないで < ださし、。 



リモコンの受信感度 


•電池び消耗すると、送信範囲び狭くなります。 

■インバーター式の照明器具の下や、直射曰光の当る場所では、 

び落ち、作動しないことびあります。 

•電池は、使いかたを誤ると、ミ夜漏れで製品び腐食したり、電池び破裂ずるおそれび 
お0ます。 

•充電、ショート、分解、加熱はしない。 

■交換は、2本とわ新しい 同じ 種類のわのを使ラ。 

. 長期間使わないとさは電池を取り出ず。 （液漏れによる故障防止） 

•電池の溶ミ夜び目に入ったり、お肌や衣服に付いたとさは、すぐにをれいな水で洗 
し、流し、医師にネ目談して<ださい。 



各部のなまえ/ご使用前の準備 





















ご使用前の準備 (つづを) 


組み立てかた 



スタンドベースにスタンドポールを 取り付ける 



①スタンドポールの底のスタンド固定 
ナツトをはずず 

©スタンドポールの突起部をスタンド 
ベースに差し込み、後ろ側を巧し込む 

•「カチツ」と音びするまで、しっか0 
押し込んでくださし、。 

感スタンドベースの底か5スタンド固定 
ナツトを締め付ける 

•使用中に緩まないようにしっかりと 
締め付けて < ださい。 



スピンナー、チューブ (黒)、 ガード締付ナットをはずず 



• 回転方向にごま意ください。 

(「ゆるむ」の方向に回す） 

スピンナー…時計回りに回す。 

ガード締付ナット…反時計回りに回ず。 
•チューブ(黒)は、収納時にモーター軸 
のサビ防止になるため、包装ケースと 
一緒に保管して < ださし、。 



後ろガードを取り付ける 

ターカバー 後ガード- 



《突起部》 


①後 ガー ドの穴を モーター カバーの 
突起部に合わせる 

ぷ2つ巧の開いているちび上。 


しまる 



@ガード締付ナットを締める 

• 「しまる」の方向にしっかりと締め付け 
て<ださい。闷习根び割れる原因） 


ガード締付ナット 






























組み立てをするとさは 
_ 差込プラグを抜< 

【けがや感電の原因】 


羽根を取り付ける 

《回り止めピン》モーター軸 



①羽根の裏側の凹部をモーター卽の 
回り止めピンに合わせて差し込む 

⑧スピンナーを締め付ける 

' スピンナーは反時計回 D t しまる」 
の方向)に回してください。 

' 使用中にあ根び緩まないよ5に、 
しっか0と締め付けて < ださし、。 

闷3根び割れる原因） 


前ガードを取り付ける 



①前ガード上部のフックををろガー 
ドの《合わせマーク 》 （D U ) に 
わせて引っ掛ける 


么 

口 


® 前ガードの全周を押さえて確実に 
はめ&む 

感ガードクリップで止める 

• 前ガードと後ろガードをはさみ 
込むよラにして、確実に止めて 
<ださし、。 



U モコンホルダー 
を取り付ける 



リモコン 

①スタンドポールに 

リモコンホルダーをはめる 

《 U モコンや清掃ブラシを使用 
しないとさは、 U モコンホ J レ 
青掃プラシ ダーに収納してくださし、。 


►包装ケースは保管するとをに必要ですので、捨てないでください。 

►組み立て前や組み立て中に高さ調節ボタンを操作しないでくださし、。 

モーター部び飛び出してけびの原因にな0ます。 

> U モコンの上下を逆にして U モコンホルダーに収納すると、誤動作するおそれびあり 
ますので、ごま意くださし、。 


s 駕の準備 
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運巧のしかた 


運転ずる 


ずべての運乾モード 
でプラズマ クラスター 
イオンは発生してい 
まず 




• 風量表示ランプび点灯します。 



お好みの風量を選ぶ 


風量切換ボタンを押すごとに、次のよラに切り換わります。 


差込プラグを差し込んだ直後は 
r 弱」で運転します。 



リズム風 


47秒周期 


「弱運転」と「切」を上図のよラな周期 
で運転します。弱連続運転に比べ、 
消費電力を節約できます。 


※次のよラな症がが出ることがありますが、異常ではありません。 
• 羽根が前後に動く。 • モーター付近から r カタカタ」音がする。 


停止する 


0 1 本体 . U モコン 


• 風量表示ランプび消灯します。 



^メモリー機能について） 

本体やリモコンの運転ボタンで運転を停止した場合、次回運転したときは、 
停止前の設定で運転を開始しまず。 

• タイマーの設定は記憶されません。 

• 停電時や差込プラグを抜くと、記憶されている内容は消えます。 
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首振りのしかた 《 リモコンで首振りの操作はでさません 


首振つまみ 



風向さの変えかた 



•モーター部を持って上•下-左-ちに 
動かします。 

ガードを持って、風向きを変えないでくださし、。 
ガードを持って無理に強く操作ずると、羽根び 
破損し、けびをするおそれびあります。 

※ガードと羽根を取り付けていない状態では、 
操作しないでください。 

(お好みの角度(上下)に調整でさません） 


高さ調節のしかた 



スライドパイプ 


高さ調節ボタン 
※下げるときは、ボタンを 
押さずにスライドパイプ 
を下げるだけで調節でさ 
ます。 


•高さ調節ボタンを押しながら、スライド 
パイプを上にスライドし、お望みの高さ 
に調節してください。 

•持ち運びする場含には、スライドパイプ 
を一番下に押し下げて固定してください。 
(中間では固定でをません） 

※羽根-ガード-スタンドベースをつけずに高 
さ調節ボタンを押さないで<ださい。モータ 
一部び飛び出して、けびの原因になります。 


•押し込むと--•割！りをします。 

* 引さ上げると..首振りが停止します。 

※高さび変5ないよラに、スライドパイプを支えなび5、操作 
してくださし、。 

※首振運転中に、無理にガードを停止させたり、回したりしな 
いでください。故障の原因になります。 


移動ずるときのごを意 


• 必ず運転を停止してから移動してください。 

姐根び回転している状態では移動しないでください） 
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停止下 
首振り丄 


運転のしかた 

















便利な機能 


タイスー運きち ※入タイマーと切タイマーは同時にセツトでさません 


切タイマー簡定した時間になると自動的に運転を停止しまず) 



運転中に 



お好みのタイマー 
時間を選ぶ 


• タイマー表示ランプと切タイマーラ 
ンプび点灯します。 

•時間び経過すると、タイマー表示ラ 
ンプび切り換わり、残りの時間を表 
术します。 

•設定時間び終わると、切タイマーラ 
ンプとタイマー表示ランプび消口し、 
自動的に停止します。 


入タイマー馈定した時間になると自動的に運乾を開始しまず) 



運乾停止中に 



• タイマー表示ランプと入タイマーラ 
ンプび点好します。 

• 已抄間何を操作をしなかったとさは、 
風量表示ランプび消灯し、入タイマ 
一び設定されます。 

•時間び経過すると、タイマー表示ラ 
ンプび切り換わり、残りの時間を表 
术します。 

•設定した時間になると、入タイマー 
ランプとタイマー表示ランプび消灯 
し、自動的に運転を開始します。 

• 入タイマー設定時に風量切換ボタン 
を巧すと、設定した風量び確認でさ 
ます。 


タイマーボタンを押すごとに、タイマー時間は次のよラに切り換わります。 

(切タイマー/入タイマー） 

ピッ 


う主うた心うが 


消な . 
タイマー「切」 


タイマー設定を解除したいとをは、タイマーボタンを押して、タイマー表示ランプを消なさせてください。 


•差込プラグを抜かずに入タイマー時間だけを設定すると、前回の運転モードで運転を 
開始します。（差込プラグを入れた直後は「弱」で運転） 

■入タイマー設定時に運転ボタンを押すと、入タイマーは解除され、設定した運転モー 
ドで運転を開始します。 
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ルさいお子様のいたず6や、誤操作を防止したいとさに 


I 本な: 

「設定」 


点好 


r お胤 

ミ肖な 



K 巧！! の 


IggSiiilB 


>設定ずると、な下の操作！;(外はでさ 
ません。 

運転中…運転停止、チャイルド□ッ 
クの解除。 

停止中…チャイルド□ックの解除。 

>差込プラグを抜くと、設定は解除さ 
れます。 

>リモコンでは設定でさません。 


ランプがまぶしいとさに 


運転停止中に 


本体 




>1■暗」に設定すると、操作部の各ラン 
プの明るさをかし抑えた表示にな0 
ます。 

>差込プラグを抜くと設定は解除され、 
「明」で点好します。 

•リモコンでは、明/暗の切り換えはで 
をません。 


ランプの明/暗切換 


チャイルド□ッ 



便利な機能 


明/暗 


設定/解除 
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お手入れ 巧管 


^お手入れのしかた 本体の収納 ※湿気の少 



お手入れするとさは差込プラグを 
巧く【けびや感電の原因] 

プラヴ在あく 


•羽根、本体のミちれは、めるま湯か中 
性洗剤を浸した巧で面を取った後、 
柔らかい巧で空ぶをしてください。 


• 差込プラグとコンセントの間にホコ 
U や水分び付着することびあります 
ので、差込プラグを抜を、乾いた巧 
で面をとってからご使用ください。 
• ユニット電極部にホコ1」び付着して 
いるとをは、清掃ブラシで取り除い 
てください。 




B ガード、羽根を組み立て 
かたと逆の手順ではずし、 
包装ケースの説明図通り 
に収納ずる 


•シンナー、ベンジン、アルカリ 
測、日な、啼ゾ-ル、アル 
コール、みびさおなどで&かな 
し、で < ださし、。 

(樹脂や塗装部分び変色、変質 
するおそれ） 

•化学ぞうさんでこすったり、長 
時間接触させたままにしておく 
と、変質した D 塗装びはげたり 
することびあ D ますので、ごを 
意ください。 


U モコンの 収納 

スタンドベース裏面に U モコンを収納でを 
ます。 

(収納する際は、運転を停止し、おず差込 
プラグをコンセントから抜いてください） 
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ないところに保管してください 


①本体を倒ず 

@スタンドベース底のスタンド固定ナツトをはずず 

•扇風機を倒す隙は、モーター部び上になるよラに、本体をしっかり持って、 
落とさないよラま意してゆっく0倒してください。 

► 必ずガードを取り付けた状態でおこなってくださし、。 


①スタンド ポールの ツメ 2力巧を 
スタンドベースか5はずず 

©スタンドポールを 
スタンドベースか5取りはずず 

感スタンドポールに 

スタンド固定ナツトを取り付ける 


•モーター軸は、巧れをふさ取り、薄く S シン油な 
どを塗り、チューブをかぶせてください。本体や、 
羽根に油びついたとさはよく拭を取ってください。 
樹脂び変色したり破損したりするおそれびあ0ます。 


前ガードをはずずとさ 



前ガード 


ガードクリップ 


ガードリング 


ガードク U ップをはずし、ガード 
U ング(図の今部分)を引を上げ、 
前ガードをはずして < ださい。 



撃を\保管 
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修理依頼やお問い台わせ 
の前に、もう一度お調べ 

KP 早びな？ 



お調べください 

参照^ 

ぺ■ジ^ 

運転ボタンを 
押しても羽根げ 
回6ない 

•差込プラグびコンセントに、しっかり差し込まれていま 
すか？ 

嗦コンセントにしっかり差し込んでください。 

— 

•羽根とガードが当っていませんか？ 

皆正しく組み立ててください。 

9 

• I 」モコンの電池びち < なっていませんか？ 

呼新しい電池と交換してください。 

7 

異甫音がずる 

• 羽根やガードはしっかりと取り付けていますか？ 

•羽根とガードび当っていませんか？ 

嗦正しく組み立ててください。 

9 

•「ジー」と音げする。 

嗦プラズマクラスターイオンの発生する音です。 
異常ではありません。 

3 

本体のボタンで 
操作でさない 

•チャイルド□ックを設定していませんか？ 

•差込プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていま 
すか？ 

13 

リモコンで 
操作でさない 

•チャイルド□ックを設定していませんか？ 

• I 」モコンの電池びちくなっていませんか？ 

嗦新しい電池と交換してください。 

• 受光部に向けて操作していますか？ 

•電池の入れかたけ一)は間違っていませんか？ 

13 

7 

7 

運転が勝手に 
止まる 

•切タイマーを設定していませんか？ 

12 

運転が勝手に 
始まる 

\ 

•入タイマーを設定していませんか？ 

12 
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仕様 


お 名 

PJ - C 3 AS 


左ち 

約 75° (自動） 

電 圧 

100V 

首振り角度 

上下 

上:約21。 

周液数 

50Hz 

60Hz 


下:約 2 r (手動） 


強 

44W 

47 .巳 W 

質 量 

約 3 .已 1 <甚 

消費電力 

中 

34.5W 

3 已 W 

コードの長さ 

約] .6m 

弱 

26W 

27W 


幅 

36 已 mm 


リズム風 

約] 6W 

約] 7W 

がお寸法 

奧巧 

3 已 6mm 

回転数 

1 日 4 日 「 .p.m 

白 70 「 .p.m 


高さ 

目 7 己〜 84 日 mm 

風 速 

1 SOm/min 

162m/min 

高濃度プラズ 7 クラスタ- 

約10畳 

風 量 

51 m^/min 

49m^/min 

70 加綱な面積旧き)※ 

(17 m 呂） 


この商品を壁隙に置いて、風量最大運転時(左ち首振0なし)に部屋の中央付近(床上から高さ 
].2 m ) で空中に吹き出されるイオン個数び約7日日日個/ cm 3 測定できる床面積の目安です。 


長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について 

(本体への表示内容） 

※経年装化によ0危害の発生び高まるおそれびある ことを 注意喚起するために電気用品 
安全法で義務付け5れたし分下の表示を本体に行っています。 

【製造年】（本体に西暦4巧で表示してありまず） 


%【設計上の標準使用期間] ] 日年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年莫化による 
発火.けび等の事故に至るおそれびあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年祟化に対して、製造した年か5 
安全上支障なく使用することびでさる標準的な期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、傾発的な故障を保証す 
るちのでちあ0ません。 

■標準使用条件 日本電機工業尝自ま基準 HD -1 1目-3による 


大項目 

中項目 

ル項目 

備考 

環境条件 

電圧 

100 V 

機器の定格電圧による 

周波数 

已日 Hz 及び日日 Hz 


温度 

3日 。 C 

JIS C 曰日日1による 

湿度 

色已％ 

設置条件 

標準設置 

機器の取扱説明書による 

負荷条件 


定格負荷(風速） 

機器の取扱説明書による 

想定時間等 

1曰あたりの使用時間 

8( h / S ) 


1曰使用回数 

己個/日） 

1年間の使用曰数 

11日(日/年） 

スイッチ操作回数 

已已日(回/年） 

首振運転の割を 

100(%) 


• 「経年劣化とは」……長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 


故障かな？/仕様 
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巧証と アフターサービス 


はくお読みください) 


修理を依頼されるとさは 


持込修理 


保証書(一体） 






1 r 故障かな？」 を調べてくださ 

I ぃ。 

2 それでち異常びあるとをは使用をやめ 
て、必ず差込プラグをコンセントから 
抜いてください。 

3 お買いあげの販売店に、ご連絡< ださ 
しん 


便利メモ 


おぎ様へ…お買いあげ曰- IS 売店名を記入される 
と便利です。 


お買いあげ曰 


販売店名 


年月日電話 ( 


保証期間中 


• 修理に際しましては保証書をご提示<だ 
さい。な証書の規定に従って販売店び修 
理させていただをます。 


保証期間び過ざているとさは 


• 修理すれば使用でをる場合には、ご希望 
により有料で修理させていただをます。 


0度理料金のし<み 

• 修理料金は、技術料-部品代などで構成 
されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修厦するため 
の料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


• 巧証期間…お買いあげの曰か51年間でず。 

保証期間中でち有料になることがあります 
ので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


♦ 当社は、扇風機の補修用性能部品を製品 
の製造巧切後、1日年保有しています。 
♦補修用性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


長年ご使用の場合は商品の点検を！ 



こんな症げはありませんか？ 

• スイッチを入れてをフアン 
び回らない。 

• フアンが回っても回転が遅 
かったり不規則。 

• モーター部が異常に熱い。 

• 回転するときに異常な音が 
する。 

• こげくさいニオイがする。 


か 


ご使用中止 


発煙や発乂のおそれがありまず。 

ずぐに差込プラグをコンセントから抜い 
てください。モーターやコンデンサーな 
どの焼損防止のため、必ず点検を最寄り 
のシャープお客様ご相談窓口に相談して 
ください。 


♦上記症状がなくてを、お買いあげ後2〜3年 
程度たちましたら、安全のため点検をおす 
すめします。点検費用については販売店に 
ご相談ください。 
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固•化 m 011-641-468 

^ 〒〇日 3-0801 ホし顿巿西区二十四巧 1 条 7 

ま•化台022-288-914 

—ヒ 于 9 日 4-0002 他台巧若林区卸町ま 3-1 

，宇都宮 028-637-117 

干 320-0833 翊宮巿不團前 4-2-41 

，ままま03-5855-043 

于 11 4-0012 北区田端が町 2-2- 12 

■おお 045-753-464 

于 23 已 -003 日樓お巿窗テ区中原 1-2-2 


1 


•留岡054—344—5了81 

于 424-0067 静岡市清水区島巧1170 -1 | 

中•ちち屋 052-332-2623 

部 干 454-0011 ち古屋市中川区山王 3-5 -已 

•まお 076-249-24341 

〒日2 1-8801 野々市市抑経塚 4" 103 

•ま都075-672-2378 

干601 -8 102京都市南区上鳥巧菅田町48 

•神戸078-452-7009^ 

干 658-0025 巧戸市ま發区お崎南町 4- 12-已| 


•大限 06-6794-5611 

〒巳 47-85 10大阪市平野図膜南 3-7- 19 


•広島 082-874-8149 

〒731-0113広島巿を巧南区西原 2-13-4 


•高が 087-823-4901 

于7已〇 -00 已已高松市朝 B 町 6-2-8 


•福岡 092-572-4652 

于81 2-0881 福岡巿博を区井相田 2- 1 2- 1 


•那覇 098-861-0866 

于900-0002が覇巿居 2-10-1 


♦お電話は番号をよくお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

♦所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることびあります。 (2013.02) 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理-ほいかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご巧巧、および万一、製品による事巧び巧生した 
場さは、お貫いおばのお壳店、または下記お□にお問いをわせ<ださい。 

ファクシミリ送信される場合は、製品のお名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 


※興社では、確実なお客様対応のため、フ U — ダイヤル-ナビダイヤルヴービスをご利用のお客様に「発信ちま号通知」を 
お願いしています。発信ち番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「1扫日」をつけておかけください。 


メールでのお問いをわせなど【シャープヴポートぺージ】 


http://www.sharp.co.jp/support/ ■よくあるご質問などもパソコンから検索でさます。 


使用ち法のご相談など【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようにごま意ください。 


r 哀巧時間つ （年末年担を除く) ♦月曜〜±曜： 9:00 〜 18:00 ♦日曜-祝曰： 9:00 〜 17:00 



固ち里語、 PHS 占、百は，フリーダイヤル 

函 .0120-078-178 

摄巧里話からは、ナビダイヤル 

査 S 0570 . 550 . 449 


■フ U — ダイヤル-ナビダイヤルびご利巧いただけない場合は… 


電話 

FAX 

06 - 6792 -1582 

06 - 6792 - 5993 

〒已 81-8 己8己大阪府 A 尾市化亀井町 3-1-72 



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないよラにごを意<ださい。 


i — S 村诏商 ~」 (年末年拍を除く)隹月曜〜±哩： 9:00 〜 20 :〇〇 •日曜•巧!曰： 9:00 〜 17:00 


固ち里語、 PHS か S は，フリーダイヤル 

函。0120.02.4649 

摄巧里語からは、ナビダイヤル 

SS. 0570 -550-447 


■フリーダイヤル-ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 



電話 

FAX 

東日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06-6792-5511 

06 - 6792 - 3221 


持应修理および部品購入のご相談は、下記化区別窓 □( - 


テクニカルセンター 


) でち承つております。 


I 受付時巧 1 術日など巧社化日をおく ) 参月曜〜 ± 曜： 9:00 〜 17:40 ただし、ミ中縄地区は月曜〜金曜： 9:00 〜 17:40 


保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓□のご案内 
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お PS い合わせ巧 


お巧をわせの前にち ラー度 r よくあるご質問」 (3 ページ) 
r 故障かな？」 （1 已ページ） をご確認ください。_ 


メールでのお問い合わせなど I シャ-プも'問い合わせ 11^^ 

[シャープヴポートぺ ージ】 http://www.sharp.co.jp/support/ 


の 

使用ち法のご相談など 

[お客様巧談セジター】 

固定畢話、 PHS からは、フリーダイヤル 

函 ,01 20-078-1 78 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

因， 0570 -550-449 

巧 

修理のご相談など 

【修埋相談センター】 

固定畢話、 PHS からは、フリーダイヤル 

函。 0120 -02-4649 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

因, 0570 -550-447 

1 ※非通巧菌定の畢話は、最初に「18巨 J をつけておかけください。詳しくは、取巧説明書19ぺージをご覧ください。1 



シャープ株式会社 
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